2019年阜新市水资源公报


前    言
《阜新市水资源公报》是按年度向社会发布反映当年水资源情势的综合性年报，主要通报当年来水、供水、用水及水环境状况，反映重要的水事活动和水资源开发利用情况，为政府宏观调控决策提供科学的依据，为国民经济各部门开发利用水资源提供指导，让全社会都来了解水资源、关心水资源、珍惜水资源、保护水资源，让有限的水资源得到持续利用，保障社会经济的可持续发展。
《阜新市水资源公报》按年度反映我市水资源状况及开发利用情况，内容包括降水量、地表水资源量、地下水资源量、水资源总量、大中型水库蓄水动态、供水量、用水量、耗水量、排污情况、水环境状况及重要水事等，分别按流域分区和行政分区提供数据和信息。
《阜新市水资源公报》本着通俗易懂、简明扼要之目的，力求全面、准确地提供数据，使之便于各级部门、领导和全社会了解我市的水资源状况，促进我市的水资源合理地开发利用，对加强水资源统一管理和保护，提高公众的节水意识起到积极的作用。《阜新市水资源公报》的编制由阜新市水利局提供有关资料，辽宁省阜新水文局提供实测水文资料，由辽宁省阜新水文局分析、计算、汇总而得到。在此，对积极支持协作配合2019年《阜新市水资源公报》完成的各有关部门表示衷心的感谢。
一、概述

阜新市地处辽宁省西北部，地理位置处于东经121°01′～122°56′，北纬41°41′～42°56′之间，西部多山地丘陵，东部为平原，行政面积10355km2。
阜新市现辖阜蒙县、彰武县、海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区，总计65个乡镇。
        江河湖库分属于柳河、绕阳河、细河、牤牛河、养息牧河、秀水河水系。
阜新市多年平均降水量为480mm，多年平均地表水资源量为49101万m3，多年平均地下水资源量为52153万m3，多年平均水资源总量为84193万m3，两者之间的重复水量17061万m3。
2019年阜新市水资源总量为74066万m3，比多年均值少9.7%，其中地表水资源量41024万m3，地下水资源量43092万m3，两者之间的重复水量10050万m3。
二、水资源量
（一）降水量
大气降水是地表水和地下水的补给来源，降水量的多少基本反映了水资源的丰枯状况。2019年我市降水量比多年均值高，平均降水量为602.6mm，折合水量623981万m3，比多年平均值480.0mm多25.5%,比上年384.0mm多56.9%。如阜新市年降水量距平曲线图所示。

其中从1至4月份降雨量为17.7mm，比历年同期少48.6%。5月到6月，全市平均降雨量为193.7mm，比历年同期多66.9%。7月到9月，全市平均降雨量为355.9mm，比历年同期多18.9%。10至12月份降雨量为35.3mm，比历年同期多16.8%。全市平均降水量年内各月分配如下图所示：
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从2019年降水量等值线图看出：阜蒙县中部大部分地区及阜新市区降水量相对偏多，在550～600mm之间；阜蒙县西北部地区降雨量偏少，在470～550mm之间；彰武县中部降水量相对偏多，在600mm左右；彰武县南部降雨量较多，在700mm左右。年降水量最大值发生在彰武县苇子沟镇，为748.0mm；年降水量最小值发生在阜蒙县紫都台镇，为477.2mm。
从行政分区看，阜蒙县的年平均降水量584.3mm，较多年平均值468.2 mm多24.8%，彰武县的年平均降水量633.6mm，较多年平均值498.8 mm多27.0%，清河门区年平均降水量598.7mm，较多年平均值493.1 mm多21.7%，市区年平均降水量607.5mm, 较多年平均值490.5 mm多23.9%。
从流域分区看，牤牛河流域年平均降水量572.8mm，较多年平均值396.0 mm多44.6%；细河流域年平均降水量577.1mm，较多年平均值493.1 mm多17.1%；绕阳河流域年平均降水量618.6mm，较多年平均值478.8 mm多29.2%；柳河流域的年平均降水量603.2mm，较多年平均值459.1 mm多31.4%；养息牧河年平均降水量617.7mm，较多年平均值544.2 mm多13.5%；秀水河流域年平均降水量614.4mm，较多年平均值446.9mm多37.5%。
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阜新市境内现有33个雨量监测站（不包括汛期雨量监测站），结合区域地形和降水分布特征，选取养息牧河后新秋监测站作为东部平原区代表站，选取绕阳河东白城子监测站作为中部平原和山丘交接区代表站，选取阜新站监测作为市区中心代表站。各雨量代表站月、年降水量与多年平均月分配情况见下表。
             2019年阜新市雨量代表站月、年降水量      单位：mm                                            
	河名
	站名
	项目
	各月降水量
	年降水量

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	养息牧河

	后新秋

	当年
	0
	2.9
	16
	2.6
	124.5
	41
	90.5
	269
	44.5
	38.5
	11.2
	9.8
	650.5

	
	
	多年平均
	2.5 
	2.6 
	10.3 
	23.6 
	40.8 
	74.7 
	153.1 
	107.9 
	50.7 
	24.8 
	7.5 
	3.4 
	501.9 

	绕阳河

	东白城子

	当年
	0
	0.3
	22.5
	5.9
	140.1
	82.3
	83.9
	250.9
	15.2
	34
	8.8
	9.7
	653.6

	
	
	多年平均
	2.6 
	2.6 
	10.0 
	24.8 
	39.7 
	77.3 
	145.4 
	119.7 
	54.4 
	24.7 
	9.2 
	3.2 
	513.6 

	大凌河
	阜新
	当年
	0
	0.4
	6.9
	2.5
	120.5
	102.6
	114.9
	223.9
	10
	11
	10
	4.8
	607.5

	
	
	多年平均
	2.9 
	2.7 
	8.6 
	23.1 
	35.5 
	77.7 
	141.6 
	119.6 
	55.5 
	24.9 
	8.0 
	3.2 
	503.3 


（二）地表水资源量
本次评价的地表水资源量指河流、湖泊、水库等地表水体逐年更新的动态水量。2019年全市地表水资源量41024万m3，较多年平均值少16.4%，折合径流深39.6mm。
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     从行政分区看，阜蒙县的地表水资源量23745万m3，较多年平均值29505万m3少19.5%，彰武县的地表水资源总量14740万m3，较多年平均值17008万m3少13.3%，清河门区的地表水资源总量539.8万m3，较多年平均值555.7万m3少2.9%，市区地表水资源总量1999万m3，较多年平均值2033万m3少1.6%。
从流域分区看，牤牛河流域的地表水资源量2359万m3，较多年平均值4448万m3少47.0%；细河流域地表水资源量10155万m3，较多年平均值12853万m3少21.0%；绕阳河流域地表水资源量14215万m3，较多年平均值15028万m3少5.4%；柳河流域的地表水资源量6896万m3，较多年平均值7676万m3少10.2%；养息牧河流域地表水资源量6398万m3，较多年平均值7999万m3少20.0%；秀水河流域地表水资源量1002万m3，较多年平均值1097万m3少8.6%。
地表水分布不均匀，按流域分区，全市年径流深最大为细河流域，为44.6mm，最小为牤牛河流域，为27.1mm；按行政分区，最大为清河门区，为54.8mm，最少为阜蒙县，为38.0mm。
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（三）地下水资源量
本次评价的地下水资源量是指地下水体中参与水循环且可以逐年更新的动态水量。2019年阜新地区地下水资源量43092万m3，比多年平均值52153万m3少17.4%。从行政分区看，阜蒙县的地下水资源量7571万m3，占全市地下水综合补给量的17.6%；彰武县的地下水资源量35055万m3，占全市地下水综合补给量的81.3%；清河门区地下水资源量91.5万m3，占全市地下水综合补给量的0.2%；市区的地下水资源量374.5万m3，占全市地下水综合补给量的0.9%。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



从流域分区看，牤牛河流域的地下水资源量655.2万m3，占全市地下水综合补给量的1.5%；细河流域的地下水资源量1926万m3，占全市地下水综合补给量的4.5%；绕阳河流域的地下水资源量11630万m3，占全市地下水综合补给量的27.0%；柳河流域的地下水资源量13288万m3，占全市地下水综合补给量的30.8%；养息牧河流域的地下水资源量13673万m3，占全市地下水综合补给量的31.7%；秀水河流域的地下水资源量1920万m3，占全市地下水综合补给量的4.5%。
（四）水资源总量
水资源总量指降水形成的地表径流量和地下产水量。阜新地区2019年度水资源总量74066万m3，全市平均产水系数0.12，产水模数7.15万m3／km·年。其中地表水资源量41024万m3，地下水资源量43092万m3，两者之间的重复水量10050万m3。 
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三、水质评价

（一）地表水水质

1、河流水质
河流常规水质监测站为绕阳河的东白城子站、细河的海州站，全年监测六次，分别于二月、四月、七月、八月、十月、十二月进行采样监测。由于国家监测任务的调整，河流常规水质监测只测了上半年，因此只对2019年上半年进行评价。

评价标准：河流水质评价采用标准为国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。
评价方法：水质类别应按评价项目中最差水质项目的类别确定。单项水质项目浓度超过Ⅲ类标准限值的称为污染项目。
评价结果：

绕阳河：东白城子断面二月份河干，因此上半年只有四月份的资料作为评价指标，参与评价的指标皆满足Ⅲ类标准限值。

   细 河：海州断面由于接纳了阜蒙县城镇和阜新市区大部分废污水，水体污染严重，2019年只对上半年进行评价，2月份统计主要超标污染物及超标倍数为：化学需氧量超标0.16倍、五日生化需氧量超标0.22倍、硝酸盐氮超标1.36倍，粪大肠菌群超标，这项不统计超标倍数，其余参与评价的指标皆满足Ⅲ类标准限值；4月份统计主要超标污染物及超标倍数为：高锰酸盐指数超标0.23倍、五日生化需氧量超标3.0倍、硫酸盐超标0.06倍、氯化物超标0.14倍、硝酸盐氮超标1.46倍，粪大肠菌群超标，这项不统计超标倍数，其余参与评价的指标皆满足Ⅲ类标准限值。

2、水库水质

（1）水库水质类别评价

阜新市供水大型水库有闹德海水库， 2019年监测了闹德海水库取水口断面。

评价标准:采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价。评价项目为标准（GB3838-2002）的基本项目。

评价结果：

闹德海水库取水口断面全年、汛期及非汛期评价皆为Ⅱ类水质。

（2） 水库的营养状态评价：

 评价原则：水库富营养化控制的关键因素；与藻类生长具有明确的机理性关系；指标相对稳定，不易受到其他因素的影响；具有富营养化的早期预警功能，为水库富营养化控制提供支持。

评价方法：采用统计学分析方法，评价参数选择总磷、总氮、高锰酸盐指数、叶绿素、透明度5个水库营养化评价因子，利用5-10月的这五个评价因子在富营养化敏感时期，在10～100分范围内分别赋与评分值，综合评价结果依据各种评价因子的平均值来判断营养状况。

评价结论：贫营养（TSM≤30)、中营养（30<TSM≤50)、富营养（TSM>50)。（其中TSM为营养化分级标准）
评价结果：闹德海水库为中营养。
3、城市饮用水地表水水源地水质
阜新市饮用水地表水水源地监测有闹德海水库和佛寺水库。2019年由于监测任务调整，闹德海水库全年监测12次，佛寺水库只监测上半年为6次。
评价标准与方法：水质评价采用标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。评价项目包括《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1及表2中规定的基本项目和补充项目。在评价项目中，基本项目应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的Ⅲ类水标准限值要求，补充项目应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2的标准限值。水质评价项目均满足上述要求的水源地为水质合格水源地。
评价结果：

闹德海水库全年12个月基本项目及补充项目评价中4月为Ⅳ类水，超标项目为五日生化需氧量和总氮，化学需氧量超标0.08倍，总氮超标0.7倍，其余项目皆满足Ⅲ类水标准，故基本项目全年有11次合格，补充项目有12次合格，水源地水质合格比例为91.7％。
佛寺水库上半年6个月基本项目评价中1月、5月和6月皆满足Ⅲ类水标准，2月、3月、4月为Ⅳ类水，超标项目主要是化学需氧量，高锰酸盐指数、五日生化需氧量，化学需氧量超标0.05倍，高锰酸盐指数超标0.18倍，五日生化需氧量超标0.1倍，其他指标皆满足Ⅲ类水标准，故基本项目上半年有3次合格，补充项目上半年有6次合格，水源地水质合格比例为50％。
4、地表水水功能区水质
水功能区划分为两级体系，即一级区划和二级区划。一级区划分四类，有保护区、保留区、开发利用区和缓冲区；二级区划是在一级区划的开发利用区内进行的区划，共分为七类，包括饮用水源区、工业用水区、农业用水区、渔业用水区、景观娱乐用水区、排污控制区和过渡区。

2019年上半年阜新地区共监测了27个水资源功能区，其中1月、2月、4月和6月分别为：柳河闹德海水库饮用水源区、农业用水区，控制断面为闹德海水库；新开河支流辽蒙缓冲区，控制断面为哈力噶土；细河阜新景观娱乐用水区，控制断面为新地桥；伊马图河佛寺水库饮用水源区、工业用水区，控制断面为佛寺水库；东沙河友邻水库农业用水区、渔业用水区，控制断面为友邻水库；新开河蒙辽缓冲区，控制断面为石门子；绕阳河韩家杖子饮用水源区、农业用水区，控制断面为东白城子；细河阜新过渡区，控制断面为东高家屯；细河阜新排污控制区，控制断面为东梁；养畜牧河蒙辽缓冲区，控制断面为三家子；柳河西六农业用水区、饮用水源区，控制断面为彰武；苇塘河哈巴沁水库农业用水区、景观娱乐用水区，控制断面为哈巴沁水库；苇塘河七家子水库农业用水区、景观娱乐用水区，控制断面为七家子水库；伊马图河河口饮用水源区、农业用水区，控制断面为伊马图。3月和5月在原有断面的基础上又增加了以下断面：养息牧河彰武县排污口入河口农业用水区，控制断面为五家子桥；新开河支流阜新源头水保护区，控制断面为阿哈来桥；绕阳河支流阜新渔业用水区、工业用水区，控制断面为杜家店水库；细河阜新源头水保护区，控制断面为杨家荒桥；大清沟河彰武农业用水区、渔业用水区，控制断面大清沟水库；小清沟河小清沟二水库农业用水区、渔业用水区，控制断面为小清沟二库；小清沟河小清沟一库农业用水区、渔业用水区，控制断面为小清沟一库；东沙河阜新源头水保护区，控制断面为友邻水库入库口；东沙河支流阜新渔业用水区、景观娱乐用水区，控制断面为七家子水库；东沙河西支阜新源头水保护区，控制断面为山岳村；汤头河阜新源头水保护区，控制断面为西骆驼山；伊马图河阜新源头水保护区，控制断面为乌兰木头山（阿门朝老）；于喇嘛寺河阜新源头水保护区，控制断面为八里堡。

评价标准：采用标准为国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）为基本标准，单一功能水功能区应以其水质管理目标对应的水质标准为评价标准，多功能水功能区应以水质要求最高功能所规定的水质管理目标对应的水质标准为评价标准。

评价方法：对规定了水质类别管理目标的水功能区，应进行水质类别达标评价。所有参评水质项目均满足水质类别管理目标要求的水功能区为水质达标水功能区；有任何一项不满足水质类别管理目标要求的水功能区均为水质不达标水功能区。不满足水功能区水质类别管理目标的水质项目称为水功能区超标项目。水功能区域的主要超标项目应根据各单项水质项目超标倍数的高低排序确定，排序前三位的为主要超标项目。

评价结果： 

1-6月统计：

1月监测14个水功能区，有8个水功能区达标，达标率为57.1%。分别为：柳河闹德海水库饮用水源区、农业用水区，控制断面为闹德海水库；新开河支流辽蒙缓冲区，控制断面为哈力噶土；东沙河友邻水库农业用水区、渔业用水区，控制断面为友邻水库；新开河蒙辽缓冲区，控制断面为石门子；绕阳河韩家杖子饮用水源区、农业用水区，控制断面为东白城子；细河阜新排污控制区，控制断面为东梁；养畜牧河蒙辽缓冲区，控制断面为三家子；柳河西六农业用水区、饮用水源区，控制断面为彰武；不达标的6个水功能区中：细河阜新景观娱乐用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物；伊马图河佛寺水库饮用水源区、工业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷；细河阜新过渡区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷；苇塘河哈巴沁水库农业用水区、景观娱乐用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；苇塘河七家子水库农业用水区、景观娱乐用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量；.伊马图河河口饮用水源区、农业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、氟化物。

2月监测14个水功能区，有9个水功能区达标，达标率为64.3%,分别为：柳河闹德海水库饮用水源区、农业用水区，控制断面为闹德海水库；新开河支流辽蒙缓冲区，控制断面为哈力噶土；细河阜新景观娱乐用水区，控制断面为新地桥；东沙河友邻水库农业用水区、渔业用水区，控制断面为友邻水库；新开河蒙辽缓冲区，控制断面为石门子；绕阳河韩家杖子饮用水源区、农业用水区，控制断面为东白城子；细河阜新排污控制区，控制断面为东梁；养畜牧河蒙辽缓冲区，控制断面为三家子；柳河西六农业用水区、饮用水源区，控制断面为彰武；不达标的5个水功能区中：.伊马图河佛寺水库饮用水源区、工业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量；细河阜新过渡区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮；苇塘河哈巴沁水库农业用水区、景观娱乐用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群；苇塘河七家子水库农业用水区、景观娱乐用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量；.伊马图河河口饮用水源区、农业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量。

3月监测27个水功能区，有20个水功能区达标，达标率为74.1%。分别为：柳河闹德海水库饮用水源区、农业用水区，控制断面为闹德海水库；新开河支流辽蒙缓冲区，控制断面为哈力噶土；东沙河友邻水库农业用水区、渔业用水区，控制断面为友邻水库；新开河蒙辽缓冲区，控制断面为石门子；绕阳河韩家杖子饮用水源区、农业用水区，控制断面为东白城子；养畜牧河蒙辽缓冲区，控制断面为三家子；柳河西六农业用水区、饮用水源区，控制断面为彰武；苇塘河哈巴沁水库农业用水区、景观娱乐用水区，控制断面为哈巴沁水库；苇塘河七家子水库农业用水区、景观娱乐用水区，控制断面为七家子水库；养息牧河彰武县排污口入河口农业用水区，控制断面为五家子桥；新开河支流阜新源头水保护区，控制断面为阿哈来桥；绕阳河支流阜新渔业用水区、工业用水区，控制断面为杜家店水库；细河阜新源头水保护区，控制断面为杨家荒桥；大清沟河彰武农业用水区、渔业用水区，控制断面大清沟水库；小清沟河小清沟二水库农业用水区、渔业用水区，控制断面为小清沟二库；小清沟河小清沟一库农业用水区、渔业用水区，控制断面为小清沟一库；东沙河阜新源头水保护区，控制断面为友邻水库入库口；东沙河支流阜新渔业用水区、景观娱乐用水区，控制断面为七家子水库；东沙河西支阜新源头水保护区，控制断面为山岳村；汤头河阜新源头水保护区，控制断面为西骆驼山；伊马图河阜新源头水保护区，控制断面为乌兰木头山（阿门朝老）；不达标的7个水功能区中：细河阜新景观娱乐用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；伊马图河佛寺水库饮用水源区、工业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；新开河蒙辽缓冲区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；细河阜新过渡区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮；细河阜新排污控制区，高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；伊马图河河口饮用水源区、农业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；于喇嘛寺河阜新源头水保护区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮。

4月监测14个水功能区，有7个水功能区达标，达标率为50.0%，分别为：新开河支流辽蒙缓冲区，控制断面为哈力噶土；东沙河友邻水库农业用水区、渔业用水区，控制断面为友邻水库；绕阳河韩家杖子饮用水源区、农业用水区，控制断面为东白城子；细河阜新排污控制区，控制断面为东梁；养畜牧河蒙辽缓冲区，控制断面为三家子；柳河西六农业用水区、饮用水源区，控制断面为彰武；苇塘河哈巴沁水库农业用水区、景观娱乐用水区，控制断面为哈巴沁水库；不达标的7个水功能区中：柳河闹德海水库饮用水源区、农业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、氨氮、五日生化需氧量；细河阜新景观娱乐用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；伊马图河佛寺水库饮用水源区、工业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、五日生化需氧量；新开河蒙辽缓冲区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；细河阜新过渡区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；苇塘河七家子水库农业用水区、景观娱乐用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量；.伊马图河河口饮用水源区、农业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量。

5月监测27个水功能区，有17个水功能区达标，达标率为63.0%，分别为：柳河闹德海水库饮用水源区、农业用水区，控制断面为闹德海水库；新开河支流辽蒙缓冲区，控制断面为哈力噶土；伊马图河佛寺水库饮用水源区、工业用水区，控制断面为佛寺水库；东沙河友邻水库农业用水区、渔业用水区，控制断面为友邻水库；绕阳河韩家杖子饮用水源区、农业用水区，控制断面为东白城子；.细河阜新排污控制区，控制断面为东梁；养畜牧河蒙辽缓冲区，控制断面为三家子；柳河西六农业用水区、饮用水源区，控制断面为彰武；苇塘河七家子水库农业用水区、景观娱乐用水区，控制断面为七家子水库；养息牧河彰武县排污口入河口农业用水区，控制断面为五家子桥；新开河支流阜新源头水保护区，控制断面为阿哈来桥；细河阜新源头水保护区，控制断面为杨家荒桥；大清沟河彰武农业用水区、渔业用水区，控制断面大清沟水库；东沙河阜新源头水保护区，控制断面为友邻水库入库口；东沙河西支阜新源头水保护区，控制断面为山岳村；.汤头河阜新源头水保护区，控制断面为西骆驼山；伊马图河阜新源头水保护区，控制断面为乌兰木头山（阿门朝老）；不达标的10个水功能区中：细河阜新景观娱乐用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量；新开河蒙辽缓冲区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量；细河阜新过渡区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、氟化物；苇塘河哈巴沁水库农业用水区、景观娱乐用水区，超标项目为五日生化需氧量；伊马图河河口饮用水源区、农业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；.绕阳河支流阜新渔业用水区、工业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氟化物；小清沟河小清沟二水库农业用水区、渔业用水区，超标项目为五日生化需氧量；小清沟河小清沟一库农业用水区、渔业用水区，超标项目为五日生化需氧量；东沙河支流阜新渔业用水区、景观娱乐用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；于喇嘛寺河阜新源头水保护区，超标项目为高锰酸盐指数。

6月监测14个水功能区，有7个水功能区达标，达标率为50.0%，分别为：柳河闹德海水库饮用水源区、农业用水区，控制断面为闹德海水库；新开河支流辽蒙缓冲区，控制断面为哈力噶土；东沙河友邻水库农业用水区、渔业用水区，控制断面为友邻水库；细河阜新排污控制区，控制断面为东梁；养畜牧河蒙辽缓冲区，控制断面为三家子；柳河西六农业用水区、饮用水源区，控制断面为彰武；苇塘河七家子水库农业用水区、景观娱乐用水区，控制断面为七家子水库;不达标的7个水功能区中：细河阜新景观娱乐用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；伊马图河佛寺水库饮用水源区、工业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量；新开河蒙辽缓冲区，超标项目为化学需氧量；绕阳河韩家杖子饮用水源区、农业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；细河阜新过渡区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量；苇塘河哈巴沁水库农业用水区、景观娱乐用水区，超标项目为高锰酸盐指数；伊马图河河口饮用水源区、农业用水区，超标项目为高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量。
（二）地下水水质

2019年阜新地区监测的常规地下水井有10眼，分别为：闹德海、关家、后新秋、乱山子、陈坨子、苇子沟、周家街、大固本、苍土、大五家子，本年度监测一次，地下水常规指标加测站有三处，分别为：旧庙、平安地、塔营子，本次加测站不参与评价。
1、水化学类型分析：采用“舒卡列夫分类法”进行水化学类型划分。
    阜新地区地下水井的水化学类型分析中，9眼地下水井矿化度小于1.5g/L 属于A组，结合各离子的构成分析，水化学类型分别为：关家4-A(SO42-+ HCO3--Ca2++Na+型水)、后新秋22-A (HCO3-+ Cl--Ca2+型水）、乱山子22-A(HCO3-+ Cl--Ca2+型水）、陈坨子1-A(HCO3--Ca2+型水)、大五家子22-A(HCO3-+ Cl--Ca2+型水）、苇子沟15-A(HCO3-+ SO42-+ Cl--Ca2+型水)、周家街8-A(SO42-+HCO3--Ca2+型水)、大固本1-A(HCO3--Ca2+型水)、苍土15-A（(HCO3-+ SO42-+ Cl--Ca2+型水）。1眼地下水井矿化度介于1.5g/L-10g/L 属于B组，结合各离子的构成分析，水化学类型分别为：闹得海36-B（SO42-+ Cl--Ca2+型水）。
2、单项组分评价分析：依据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）进行评价，以超《地下水质量标准》三类标准来统计是否超标，并计算超标倍数。
评价结果：

关家、陈坨子和大固本三处为Ⅳ类水；闹德海、周家街、后新秋、苍土、大五家子、苇子沟、乱山子七处为Ⅴ类水。

关家超标项目及超标倍数：高锰酸盐指数0.27倍、氟化物0.02倍、锰0.10倍；陈坨子超标项目及超标倍数：氟化物0.62倍；

大固本超标项目及超标倍数：氟化物0.27倍、铁0.53倍；

闹德海超标项目及超标倍数：高锰酸盐指数2.1倍、硫酸盐0.62倍、氯化物0.57倍、硝酸盐氮19.0倍、总硬度1.80倍、溶解性总固体1.48倍；

周家街超标项目及超标倍数：硝酸盐氮0.92倍、亚硝酸盐氮3.55倍；

后新秋超标项目及超标倍数：总硬度0.14倍、亚硝酸盐氮0.20倍、铁0.50倍、硝酸盐氮1.24倍；

苍土超标项目及超标倍数：溶解性总固体0.36倍、总硬度0.45倍、亚硝酸盐氮1.40倍、硝酸盐氮3.04倍、高锰酸盐指数0.30倍；                         

大五家子超标项目及超标倍数：高锰酸盐指数0.20倍、硝酸盐氮1.90倍、亚硝酸盐氮0.15倍、总硬度0.24倍、溶解性总固体0.14倍；

苇子沟超标项目及超标倍数：高锰酸盐指数0.33倍、硝酸盐氮0.38倍、亚硝酸盐氮11.2倍、总硬度0.21倍；

乱山子超标项目及超标倍数：硝酸盐氮0.83倍、亚硝酸盐氮5.0倍、总硬度0.15倍。

四、蓄水动态
全市经统计6座大、中型水库，年初蓄水量3367万m3，年末蓄水量4356万m3，比上年末蓄水量增加989万m3。详见下表。
                2018年阜新市中大型水库蓄水动态             单位：104m3
	行政区名称
	大型水库
	中型水库

	
	水库名称
	年初蓄水量
	年末蓄水量
	年蓄水变量
	水库名称
	年初蓄水量
	年末蓄水量
	年蓄水变量

	阜蒙县
	佛寺
	172.0
	325.0
	153.0
	八宝海
	342.0
	459.0
	117.0

	
	
	
	
	
	碱锅水库
	220.0
	414.0
	194.0

	彰武县
	闹德海
	1210
	1478
	277.0
	大清沟
	878.0
	883.0
	5.0

	
	
	
	
	
	巨龙湖
	545.0
	788.0
	243.0

	合计
	430.0
	559.0


2019年全市的地下水位呈明显上升趋势，极个别地区水位小幅下降。根据45个人工地下水观测站全年地下水位动态观测数据，按照年初与年末水位变化情况统计地下水位变化情况。阜新市平原区面积2619km2，其中柳河平原区水位升幅在0.30～1.33m；绕阳河平原平原区水位升幅在0.07～1.19m；石佛寺水库以下平原区除中心小部分区域地下水位下降外，其他地区均为上升区，水位升幅在0.10～1.44m。

阜新市2019年山丘区地下水位升降幅度南部大于北部，东部大于西部，上升幅度最大的为阜蒙县苍土镇，升幅4.70m；阜蒙县的泡子镇、十家子镇部分地区地下水位升幅超过2.00m。

五、取水许可管理
截止2019年底，全市实施监督管理的取水许可证91套，许可水量5388.79万m3，其中工业取水许可证38套，许可水量485.16万m3；生活取水许可证11套，许可水量102.27万m3；公共取水许可证10套，许可水量2407万m3；农业取水许可11套，许可水量2151万m3；其他取水许可证31套，许可水量243.36万m3。

六、水资源利用
（一）供水量

     供水量指各种水源为用户提供的包括输水损失在内的水量。2019年全市实际总供水量26044万m3。其中地表水供水8029万m3，占总供水量的30.8%。地下水供水17280万m3，占总供水量的66.4%。其他水源供水734.9万m3，占总供水量得2.8%。地表水供水量中，蓄水工程供水量6227万m3，调水工程供水量1802万m3。地下水供水量中其中浅层水17242万m3，深层水38.76万m3。
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（二）用水量

用水量指各类用水户取用的包括输水损失在内的水量。2019年全市实际总用水量26044万m3，其中农田灌溉用水量9958万m3，占总用水量的38.2%；林牧渔畜用水量2749万m3，占总用水量的10.6%；城镇公共用水量1005万m3，占总用水量的3.9%；工业用水量为4216万m3，占总用水量的16.2%；居民生活用水量6011万m3，占总用水量的23.1%；生态环境用水量为2105万m3，占总用水量的8.1%。
按行政分区统计，阜蒙县实际用水量6444万m3，彰武县实际用水量10463万m3，清河门区实际用水量895.5万m3，市区实际用水量8242万m3。
按流域分区统计，大凌河流域用水量11883万m3，绕阳河流域用水量4835万m3，柳河流域用水量3564万m3，养息牧河及秀水河流域用水量5762万m3。
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（三）耗水量
     耗水量指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品吸附、居民和牲畜饮用等多种途径消耗掉，而不能回归到地表水体或地下饱和含水层的水量。2019年全市总耗水量15667万m3，在总耗水量中，农田灌溉耗水量7829万m3，占总耗水量的50.0%，林牧渔畜耗水量2229万m3，占总耗水量的14.2%，城镇公共耗水量316.4万m3，占总耗水量的2.0%，工业耗水量1822万m3，占总耗水量的11.6%，居民生活耗水量1899万m3，占总耗水量的12.1%，生态环境耗水量为1571万m3，占总耗水量的10.0%。
按行政分区统计，阜蒙县总耗水量3453万m3，彰武县总耗水量8163万m3，清河门区耗水量430.5万m3，市区耗水量3620万m3。
按流域分区统计，大凌河流域耗水量5543万m3，绕阳河流域耗水量3083万m3，柳河流域耗水量2600万m3，养息牧河及秀水河流域用水量4441万m3。
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七、水价
（一）水资源费征收标准

2019年阜新市水资源费征收严格按照辽宁省水资源费征收标准执行，具体标准见下表。

阜新市水资源费征收标准调整表

单位：元/立方米；元/千瓦时

	取水类型
	已征收水资源费征收标准
	新开征水资源费征收标准

	
	居民生活和自来水公司
	非居民
	特业
	疏干排水
	水利工程
	水电站

	
	调整前
	调整后
	调整前
	调整后
	调整前
	调整后
	直接排放
	再利用
	
	装机容量50兆瓦以下
	装机容量50兆瓦以上

	一般地下水
	0.20
	0.35
	0.35/0.50
	0.70
	3.00
	4.00
	0.10
	0.20
	——
	——
	——

	保护区地下水管网区地下水
	0.40
	0.80
	0.55/0.70
	1.20
	6.00
	10.00
	
	
	——
	——
	——

	地热水     矿泉水
	0.40
	1.20
	1.00/1.30
	2.00
	6.00
	10.00
	——
	——
	——
	——
	——

	地表水
	0.10/

0.11
	0.20
	0.25/0.40
	0.50
	3.00
	4.00
	——
	——
	0.05
	0.005
	0.008 


（二）城市水价

2019年阜新市自来水价格及污水处理费价格详见下表。

	用水类型
	年阶梯用水量（吨/年/户）
	阶梯水价

（元/吨）
	污水处理费（元/吨）
	收费合计

（元/吨）

	居民生活用水
	第一阶梯
	108以内
	2.98
	0.95
	3.93

	
	第二阶梯
	109—180
	4.47
	0.95
	5.42

	
	第三阶梯
	181—240
	8.94
	0.95
	9.89

	
	第四阶梯
	241以上
	17.88
	0.95
	18.83

	低保户居民生活用水
	低保优惠
	60以内
	2.56
	0.95
	3.51

	
	第一阶梯
	61—108
	2.98
	0.95
	3.93

	
	第二阶梯
	109—180
	4.47
	0.95
	5.42

	
	第三阶梯
	181—240
	8.94
	0.95
	9.89

	
	第四阶梯
	241以上
	17.88
	0.95
	18.83


2019年非居民用水及污水处理费价格详见下表。

	用水类别
	用水单价（元/吨）
	污水处理费（元/吨）
	收费合计（元/吨）

	工业用水
	4.76
	1.40
	6.16

	行政事业用水
	4.76
	1.40
	6.16

	经营服务业用水
	4.76
	1.40
	6.16

	特种行业用水
	10.00
	1.50
	11.50


八、春播期供需水预测

（一）春季地下水趋势预测

根据2019年3月11日地下水位监测数据及历史地下水位资料分析，阜新地区与去年同期相比地下水位有升有降，以升为主，平均上升0.99米。3月11日地下水位与年初1月1日比，各地地下水位以降为主，平均降幅0.14米。

阜蒙县3月11日地下水位与去年同期相比地下水位以升为主，平均升幅为1.37米，其中苍土镇降幅最大为1.76米。3月11日地下水位与年初比较，各乡镇地下水位以降为主，最大降幅发生苍土镇，降幅为0.70米。

彰武县3月11日地下水位与去年同期相比地下水位以升为主，平均升幅为0.51米，其中五峰镇升幅最大为0.97米。3月11日地下水位与年初比较，各乡镇地下水位以降为主,平均下降0.10米。详见下表。

      2020年3月11日地下水代表站观测统计表

	县区
	站名
	所在乡镇
	2020年3月11日水位
	与2019年同期比较
	与2020年初比较

	
	
	
	
	2019年3月11日水位
	差值（m）
	2020年1月1日水位
	差值（m）

	
	关家
	大德镇
	109.83
	109.88
	-0.05
	109.95
	-0.12

	彰
	三义河
	丰田镇
	113.89
	113.35
	0.54
	113.99
	-0.1

	
	陈坨子
	东六家子镇
	58.55
	58.33
	0.22
	58.55
	0

	武
	双庙
	双庙镇
	85.82
	85.17
	0.65
	85.95
	-0.13

	
	新屯子
	西六家子镇
	61.09
	60.36
	0.73
	61.00 
	0.09

	县
	乱山子
	五峰镇　
	76.94
	75.97
	0.97
	77.28
	-0.34

	
	平均值
	
	　
	　
	0.51
	　
	-0.10

	蒙
	大梅丽营子
	富荣镇
	123.02
	122.4
	0.62
	123.08
	-0.06

	
	东红帽子
	红帽子乡
	180.61
	180.82
	-0.21
	180.56
	0.05

	
	大固本
	大固本镇
	83.06
	82.27
	0.79
	83.03
	0.03

	蒙
	周家街
	伊吗图镇
	100.23
	99.65
	0.58
	100.28
	-0.05

	
	大巴
	大巴镇
	98.15
	97.74
	0.41
	98.30 
	-0.15

	
	那立闪
	十家子镇
	78.52
	75.09
	3.43
	78.63
	-0.11

	县
	苍土
	苍土乡
	68.06
	64.08
	3.98
	68.95
	-0.70

	
	平均值
	
	　
	　
	1.37
	　
	-0.14

	清河门区
	清河门
	河西镇
	125.96
	124.78
	1.18 
	126.27
	-0.31

	全市平均
	
	
	　
	　
	0.99
	　
	-0.14


预计全市范围内2020年春播期地下水水位因地区不同各有升降，相对于去年春播期，阜新大部分地区与去年同期相比地下水位上升。其中平原区地下水位上升幅度西部大于东部，山区地下水位上升幅度东部大于西部。
（二）土壤墒情

通过2020年3月11日对全市土壤墒情监测情况进行分析，全市10cm、20cm耕作层土壤含水率值均大于去年同期。其中阜蒙县10cm耕层平均土壤含水率为11.5%、20cm耕层平均土壤含水率为13.2%；彰武县10cm耕层平均土壤含水率为11.2%、20cm耕层平均土壤含水率为11.5%，全市土壤含水率具体情况见下表。

预计春播期前在有有效降雨情况下，土壤含水量将进一步上升。如春播其前无有效降雨，土壤含水量将持平或下降，容易造成干旱，导致春播期延后。
阜新地区2020年3月11日土壤含水率统计表
	县区
	采样地点
	10cm层土壤含水率（%）
	20cm层土壤含水率（%）

	彰武县
	四堡子镇
	9.2
	14.4

	
	满堂红镇
	9.0
	7.2

	
	哈尔套镇
	11.3
	10.5

	
	双庙镇
	12.4
	12.8

	
	彰武镇
	7.8
	7.9

	
	两家子镇
	9.3
	9.1

	
	苇子沟镇
	9.6
	14.6

	
	后新秋镇
	23.3
	24.6

	
	冯家镇
	14.5
	21.4

	
	章古台
	8.7
	9.3

	平均
	11.5
	13.2

	县区
	采样地点
	10cm层土壤含水率（%）
	20cm层土壤含水率（%）

	阜蒙县
	福兴地镇
	12.3
	11.0

	
	八家子乡
	12.2
	11.0

	
	扎兰营子乡
	10.1
	13.1

	
	阜新镇
	9.8
	10.3

	
	红帽子
	9.3
	9.1

	
	于寺镇
	8.9
	9.1

	
	紫都台镇
	14.9
	12.5

	
	伊吗图镇
	11.5
	12.9

	
	大板镇
	8.6
	10.8

	
	鹜欢池镇
	11.4
	10.2

	
	建设镇
	12.0
	7.4

	
	泡子镇
	15.4
	15.3

	
	十家子
	11.6
	14.1

	
	大巴
	10.7
	11.6

	
	沙拉
	9.3
	14.1

	平均
	11.2
	11.5

	清河门区
	河西镇
	9.7
	14.5


九、重要水事

1、阜新市认真贯彻落实省水利厅农村饮水安全工作会议部署，扎实推进农村饮水安全各项工作。 
2、阜新市河长制工作自2017年启动以来，按照国家及省有关要求，全面展开，稳步推进，目前阜新市的河长制工作已由建立阶段转为全面实施阶段。

3、为做好阜新市防汛工作，按照省委、省政府要求，阜新市委办和市政府办印发了《关于落实防汛四级包保责任制和市级领导防汛双包责任制的通知》，确保责任网络纵向到底、横向到边。

4、7月29日，阜新市普降中到大雨，最大降雨量到达83毫米，市委市政府高度重视，未雨绸缪，提前组织防汛各项工作，实现了本次强降雨的平稳度汛。
5、8月12日下午，省委常委、秘书长刘焕鑫到阜新市现场检查指导防汛工作。市长张成中宣布自8月12日12时，全市启动防汛二级应急响应。强降雨过程中，洪涝灾害得到有效控制。

6、按照中央环保督察整改意见，阜新市水利局重点做好河道垃圾清理、打击盗采地下水以及温泉管理保护等方面工作。 一是加强河道垃圾清理。二是严厉打击盗采地下水。三是加强温泉管理保护。

7、阜新市河长制工作按照国家及省有关要求，全面展开，稳步推进，由建立阶段转为全面实施阶段。10月27日，阜新市总河长、市长张成中，副总河长、副市长韩学明到柳河彰武县段围绕防洪工程建设、流域整体规划、河道环境整治等开展巡河检查。

8、阜新市圆满通过省水利厅组织的2019年度最严格水资源制度验收，全市2019年用水量为2.6亿立方米，达到省考核5.05亿立方米以内的目标；2019年全市压采地下水27处，削减开采量74万立方米，完成万元GDP用水量下降率、万元工业增加值用水量下降率及农田灌溉水利用系数等用水效率考核任务。

9、阜新市积极开展县域节水型社会达标建设，市水利局组织专家对彰武县县域节水型社会达标建设进行评估，并组织专业技术人员现场对用水定额管理、计划用水管理、用水计量、水价机制、节水“三同时”管理、节水载体建设、供水管网漏损控制、生活节水器具推广、再生水利用、社会节水意识等方面进行指导和审核，使节水型社会达标建设备案材料更加完善。年初松辽委对2019年度节水型社会达标建设备案材料的完整性、合规性进行了审核，我市彰武县顺利通过。 
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